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Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Comportamiento ante el fuego

Resistencia a la corrosión del herraje
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Freno de hoja
- Las ventanas paralelas 

deslizantes pueden equiparse 
con freno de hoja.

- Este freno evita el golpe en el 
momento de cerrar la hoja.

Tipologías y dimensiones máximasTipologías y dimensiones máximas

Ventilación oscilante
- Las ventanas osciloparalelas 

permiten una ventilación 
oscilante accionada con la 
manilla.

- Esta ventilación, además, es 
el inicio el movimiento para 
desplazar la hoja.

Microventilación
- Las ventanas paralelas 

deslizantes permiten situar la 
hoja en su función de 
microventilación. 

- Esto separa la hoja unos 
milímetros del marco para 
permitir la renovación 
controlada de aire.

Incluido en Gama Opciones de Gama

Osciloparalela Paralela deslizante

Hoja + fijo 2 Hojas laterales + fijo central 2 Hojas centrales + fijos laterales

Hoja + hoja 
oscilobatiente

2 Hojas laterales + 2 hojas 
oscilobatientes centrales

2 Hojas centrales + 2 hojas 
oscilobatientes laterales

Paralela ensamblable
- Podemos servir las paralelas 

como módulos de una hoja 
independiente.

- Estos módulos puede 
ensamblarse a otra ventana 
o incluso instalarse 
directamente sobre la pared.



Osciloparalela

Paralela deslizante

Modelos de paralelaModelos de paralela



Bulones Kopibo
- Auto-regulación de altura 

integrada.
- Cierre suave mediante 

cabeza de bulón giratoria 
sobre su eje.

- Regulación de presión para 
adaptarse a las tolerancias 
en obra. 

Cerraderos anti-palanca
- Seguridad activa en todo el 

perímetro de las hojas.
- Diseño anti-gripaje gracias al 

roce entre partes metálicas y 
plásticas (GFK con 30% fibra 
de vidrio).

Uniones de alta durabilidad
- Corte cubierto y protegido 

contra corrosión. No es visible 
ninguna rendija.

- Dentado fino de 1’5mm.
- Mayor firmeza y seguridad en 

el recorrido efectivo.

Carros de ruedas
- Soportan hasta 160 kg.
- Pueden ampliarse con carros 

extra llegando a soportar 
hasta 200 kg.

Sistemas de manillones
- Los manillones de paralela 

pueden configurarse con 
manilla interior o manilla a 
dos caras con cerradura.

Topes anti-golpe
- Todas las hojas móviles dispo-

nen de topes al final de su 
recorrido para evitar golpes al 
abrirlas.



Compromiso mediambiental
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